Приложение 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

	
	Наименование показателей

	Значение

	Анализатор гематологический ИВД, автоматический
	 Электрический (работающий от сети переменного тока) лабораторный прибор, предназначенный для подсчета популяций клеток крови, с помощью технологии лизиса, электрического сопротивления, электропроводности и/или светорассеяния, для измерения и/или подсчета параметров лейкоцитов, параметров эритроцитов и тромбоцитов и их индексов в клиническом образце. Изделие работает при минимальном техническом участии и полностью автоматизировано на всех этапах процедуры.
	Соответствие

	
	Количество измеряемых параметров:
	 ≥ 21 

	
	Производительность: проб в час
	 ≥   60 

	
	Объем образца цельной венозной крови:   мкл                   
	≤  9 

	
	Объем образца цельной капиллярной крови:  мкл                       
	 ≤  9 

	
	Режим предилюции: мкл
	≤ 20  

	
	Определяемые параметры:
WBC – Лейкоциты
LYM# - Лимфоциты
MID# - «Средние» клетки
GRAN# - Гранулоциты
LYM% - Процент лимфоцитов
MID% - Процент «средних» клеток
GRAN% - Процент гранулоцитов
RBC – Эритроциты
HGB -  Концентрация гемоглобина
HCT – Гематокрит
MCV - Средний объем эритроцитов
MCH - Среднее содержание гемоглобина
MCHC - Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах
RDW-SD - Среднеквадратичное отклонение полосы распределения эритроцитов
RDW-CV -  Коэффициент вариации полосы распределения эритроцитов 
PLT - Тромбоциты
MPV - Средний объем тромбоцитов
PDW - Ширина распределения тромбоцитов
PCT – Тромбоцитокрит
P-LCR - Индекс больших тромбоцитов
P-LCС - Фракция больших тромбоцитов
WBC Histogram – гистограмма лейкоцитов
RBC Histogram – гистограмма эритроцитов
PLT Histogram - PLT гистограмма
	Соответствие 

	
	Воспроизводимость (CV %):
WBC          
RBC          
HGB          
PLT           
	≤  2.0
≤  1.5
≤  1.5
≤   4.0

	
	Линейность,  в диапазоне 
WBC          
RBC          
HGB          
PLT           
	 ≥     0.00-300.0×109/L
        ≥    0.00-8.5×1012/L
≥     0-250g/L
       ≥    0-3000×109/L

	
	Принцип подсчета клеток: электрический импедансный метод
	Соответствие

	
	Принцип измерения концентрации гемоглобина:  колориметрический, бесцианидный
	Соответствие

	
	Промывка апертур:
- программируемая автоматическая
- по запросу
	Наличие
Наличие

	
	Промывка гидросистемы в каждом цикле
	Наличие

	
	Прожиг апертур: программируемый
	Соответствие

	
	Материал апертур: рубин
	Соответствие

	
	Аппаратный контроль измерения с детекцией сгустков крови и пузырьков воздуха
	Наличие

	
	Система дозирования: шприцевой насос
	Соответствие

	
	2-х реагентная система (только дилюент и лизирующий раствор)
	Соответствие

	
	Требуемый объем реагента: мл
Изотонический раствор (Дилюент)
Лизирующий реагент                
	 ≤ 19  
   ≤  0,5  

	
	Управление прибором: цветной сенсорный экран
	Соответствие 

	
	Дисплей:  диагональ (дюйм)
	 ≥  10,4"


	
	Русифицированное меню
	Наличие

	
	Гистограммы: построение гистограмм на дисплее с цветной окраской по типам клеток, в количестве: шт.
	 ≥  3

	
	Ввод данных: возможность вызова всплывающей экранной клавиатуры
	Наличие

	
	Возможность подключения внешней клавиатуры
	Наличие

	
	Возможность подключения компьютерной «мыши»
	Наличие

	
	Сигналы тревог
	Наличие

	
	Флаги:
•
Флаги неисправности системы,
•
Флаги ошибок в идентификации пациента 
•
Флаги патологий (WBC, RBC, PLT), по результатам, по гистограммам
•
Флаги по результатам
•
Флаги подозрительных результатов
•
Флаги выхода результата за пределы измерения
•
Флаги возможного диагноза по морфологии клеток
•
Флаги ошибок идентификации отсутств.
•           При неисправности выдаются сообщения
	Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

	
	 Возможность подключения внешнего принтера
	Наличие

	
	Принтер: встроенный скоростной термопринтер с возможностью распечатки гистограмм
	Наличие

	
	Возможность подключения флэш-диска 
	Наличие

	
	USB-разъем , штук
	 ≥  4 

	
	Интерфейс для интернета, шт.
	 ≥   1 

	
	VGA-разъем, шт. 
	 ≥   1 

	
	Объем памяти: количество результатов
	  ≥  50 000 

	
	Сканер штрих-кода
	Наличие 

	
	Габаритные размеры прибора: мм
	  ≤  415 х 360 х 475 

	
	Масса прибора: кг
	 ≤   25 

	
	Сетевые параметры: 220 В, 50 Гц
	Соответствие

	
	Адаптация прибора под реагенты российских производителей
	Наличие

	
	Рег. удостоверение
	Наличие

	
	Декларация соответствия
	Наличие

	
	Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес.  
	≥ 12

	
	Ввод в эксплуатацию
	Наличие




Место поставки:  430005, Республика Мордовия, г. Саранск, проезд Жуковского,  д. 10


Срок поставки: в течение 70 дней со дня заключения договора. 

Товар должен быть:  новым (не быть в эксплуатации), свободным от прав третьих лиц,  не имеющим дефектов и повреждений.

Товар должен сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет или счет-фактура, акт приёма-передачи в 2-х экземплярах), копиями документов, выданных уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие Товара, если таковые предусмотрены постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, или Техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
 

Товар должен сопровождаться технической документацией (техническим паспортом, инструкцией по эксплуатации) на русском языке.


Цена Товара включает в себя стоимость товара, его доставку по месту нахождения Заказчика, ввод в эксплуатацию, все иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора (перевозка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей  и т. п.)


Оплата по Договору производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии НДС), подписанных обеими сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара (Приложение №3 к Договору), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 7  (семи)  рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара.


Поставка Товара осуществляется Поставщиком за его счет в рабочие дни.
 

Время поставки Товара должно быть согласовано с Заказчиком не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки.  


Товар должен быть в  упаковке в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 17527-2020, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.


Приемка Товара и подписание товарной накладной осуществляются Заказчиком после проверки количественных и качественных характеристик Товара, которая должна быть проведена в срок не более 2 рабочих дней с даты доставки Товара.
 В случае выявления Заказчиком несоответствия Товара, он в течение 3 рабочих дней ставит об этом в известность Поставщика, который в течение 5 рабочих дней с момента выявления несоответствия обязан принять меры по замене Товара. Срок приемки товара Заказчиком, возобновляется с даты замены Поставщиком 
несоответствующего Товара.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК


Заявка должна быть составлена на русском языке. Исключения составляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, которые могут указываться на иных языках.
     

При описании условий и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
     

Сведения, которые содержаться в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.
    

1. В случае применения заказчиком в значении характеристики символа «≥», то участник указывает один конкретный (точный) показатель, более указанного значения или равный ему, без символа «≥».


2. В случае применения заказчиком в значении характеристики символа «≤», то участник указывает один конкретный (точный) показатель, менее указанного значения или равный ему, без символа «≤».

 
3. В случае применения заказчиком в значении характеристики символов «≥ … и … ≤», «> …  и … ≤», «≥ … и … <», «> … и … <», то участник указывает один конкретный (точный) показатель в пределах заданного диапазона, без символов «≥, ≤, >, <» и союза «и».


4. Если в значении характеристики указан параметр характеристики как «наличие», «соответствие», то участник закупки должен в любом виде продублировать информацию о наличии, соответствии данного параметра.


5.Если в значении характеристики для числовых значений вида «A x B», «A : B», «А / B», «A x B x C» установлены требования к данным значениям, то требования распространяются на все числовые значения A, B и С.
 

6. Остальные показатели и требования, не расписанные выше, остаются неизменными и указываются в соответствии с значением характеристики.
